Napousténi podiahového topeni (trubek).
Pfi napousténi systému topnych okruhit je nutné vytladit z trubek veskery vzduch.Toho nejlépe doséhneme pif
postupném odpojovéni jednotlivych topnych okruhi od rozdélovace i sbérace. Jednotlivé okruhy napoustime topnou
vodou aZ do doby, kdy vytéké z okruhu voda bez bublin. Pak pfipojime topny okruh zpét k rozdélovadi a shéradi.

Elekiricky bezpaénosini temrosfaT

- nastavenf 50 °C

- elekir. kontaki : normnalné uzaviany
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- krytf : 1PG8
- max tepiotz 90 °C

Overall dimensions
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I ické hiavi i
Jdeplotou Cidio pro nasiaveni
dmixovini,

- max. pracovni tepiota 10 bard
- min. pracovni tepiota 0,2 bari
- max. teplota vody 90°C
- tepiotni rozsah 20-70°C
- pFfasnost regulace 2°C
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Nizka teplota
vystup z podl. topeni

rwscrita

vstup do podl. topeni
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Vysoka teplota
vstup radiatory
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Vienki teniofa
vystup z radidtort
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Télo cerpadia

Rotor

max. teplota kapaliny
Max. pracavni tlak
Inter-axis (rozted)
prutokovy konf.

Elektrickeé data:

3 rychlosti, 1- 2- 3

Frekvence:

Spotf. proudii pfi rychiosti 1-2-3

TFida izolace (IEC85)

fitina En — ji 1030 Din.
kompozice Pes
90 °C.
10 bari,
130 mm,
KV3.0

30-45-60W
50 Hz
0,13-0,2-0,26 A
IP 44
F

- max. pracovni tlak 10 bart
- min. pracovni tlak 0,2 barii

- max. teplota vody

bezp. tiakovy kohout zaruéuje Hak. bezpeénost kotle. KdyZ véechny
kohouty na rozdélovaéi pro okruhy a radidtory jsou uzavieny. Voda
z kotfe miiZe protékat pres bezpeén. tlak. Kohout a pies vypoustéci
kohout. Pritokomér nad bezpeén. Tlak. K. ukazuje jak mnoho

80 °C

kapaliny vytekio.




